
Techniniai duomenys

Gaminio specifikacijos pro 55 gluedown (surakinamas) pro 55 click comfort (klijuojamas)
Lenta Plytelė Lenta Plytelė

Bendras storis EN ISO 24346 2,5 mm 2,5 mm 4,5 mm + 1 mm 4,5 mm + 1 mm

Paminkštinimas (IXPE) 1 mm 1 mm

Nusidėvėjimo sluoksnis EN ISO 24340 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

Bendras svoris EN ISO 23997 4,95 kg/m2 4,95 kg/m2 9,3 kg/m2 9,3 kg/m2

Naudojimo klasifikacija EN ISO 10874 23/33/42 23/33/42 23/33/42 23/33/42

Bandymų rezultatai

Grindinis šildymas EN ISO 12524
Tinkama, esant maks. 27° (80 °F) / elektrinės grindų šildymo sistemos: maks. 
60 W/m2

Kėdė su ratukais EN ISO 4918 Išlaikyta Išlaikyta Išlaikyta Išlaikyta

Atsparumas ugniai EN ISO 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

Cheminis atsparumas EN ISO 26987 Tinkamas Tinkamas Tinkamas Tinkamas

Liekamasis įdubimas EN ISO 24343-1 <0,1 mm <0,1 mm <0,1 mm <0,1 mm

Atsparumas slydimui DIN 51130 R10 R10 R10 R10

EN ISO 13893 DS klasė DS klasė DS klasė DS klasė

Garso sumažinimas: smūgio 
garsas

EN ISO 717-2 3 dB Su „Fastec“ – 
11 dB 3 dB Su „Fastec“ – 

11 dB 20 dB 20 dB

Atspindėtas vaikščiojimo 
garsas

EPLF projektas 
021029-3-2004

25 SONAI 
(67 % mažesnis 
garsas)

Su „Fastec“

24 SONAI 
(69 % mažesnis 
garsas)

25 SONAI 
(67 % mažesnis 
garsas)

Su „Fastec“

24 SONAI 
(69 % mažesnis 
garsas)

37 SONAI 
(52 % mažesnis garsas)

37 SONAI 
(52 % mažesnis garsas)

Matmenų stabilumas EN ISO 23999 < 0,15 % < 0,15 % < 0,15 % < 0,15 %

Garantija naudojant 
gyvenamojoje patalpoje 25 m. 25 m. 25 m. 25 m.

Garantija naudojant 
komercinėje patalpoje 10 m. 10 m. 10 m. 10 m.

Formaldehidas EN ISO 717-1 E1 E1 E1 E1

Užrakto stiprumas EN ISO 10582 \ \ > 5 kN/m > 5 kN/m

gluedown
Lenta: 1520 x 237 mm – dėžė: 10 lentų (= 3,602 m2) – padėklas: 72 dėžės (= 259,37 m2) 
Plytelė: 914,4 x 609,6 mm – dėžė: 7 (= 3,902 m2) – padėklas: 58 dėžės (= 226,31 m2)

click comfort
Lenta: 1511 x 228 mm – dėžė: 6 lentos (= 2,067 m2) – padėklas: 64 dėžės (= 132,30 m2) 
Plytelė: 914 x 610 mm – dėžė: 4 (= 2,23 m2) – padėklas: 54 dėžės (= 120,43 m2)
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PRO 55 spirit.

Apsauginis PU lakas

0,55 mm nusidėvėjimo sluoksnis

Dekoratyvinė spausdintinė plėvelė

Tvirta plokštė

Bendras storis: 4,5 + 1 mm

Pritvirtintas paminkštinimas (1 mm)

Apsauginis PU lakas

0,55 mm nusidėvėjimo sluoksnis

Dekoratyvinė spausdintinė plėvelė

PVC pagrindo sluoksnis

Bendras storis: 2,5 mm




